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	�Solutie eco-friendly impotriva depunerilor de 
calcar si a formarii ruginii

	Pastreaza curate tevile/conductele si aparatele 
	 electrocasnice
	Actioneaza indiferent de tipul materialului din 
	 care este facuta teava – fier, cupru, plastic, otel
	Protejeaza intreaga instalatie
	Instalare facila, fara demontarea tevilor
	3 ani de garantie internationala

Capacitate 3 m³/h

Diametrul maxim 
al tevii

11/2”
(38 mm)

Tensiune 24 Volt

Putere 4.3 Watt

Cabluri de impuls 2 x 3 m

Alimentare cu energie 100 - 240 V~
(50/60 Hz)

Iesire 2 x capacitive

Domeniu de frecventa 3 - 32 KHz

Dimensiuni 
(ale unitatii principale) 150/180/50 mm

Spatiu necesar pentru 
montare 200 mm 

Limbi de comunicare 
programe 8

Programe 4

calmat este alegerea perfecta pentru apartamente 
si locuinte individuale. Este utilizat deasemeni in 
circuitele cu apa ale instalatiilor de conditionare a 
aerului si la schimbatoarele de caldura ale instalati-
ilor de preparare a apei calde. Protejeaza instalatii 
ale caror conducte au pana la 11/2” (38 mm).

Set de livrare
1 un aparat electronic calmat
2 cabluri de impuls calmat Impulse
1 cablu de alimentare cu curent electric
6 clipsuri de prindere a cablurilor
o brosura a produsului
1 card de garantie

Dimensiuni de gabarit ale coletului (brut)
1 calmat = 1.0 kg 

Livrate in pachete de cate 10 bucati	
Greutate:	 10 kg
Dimensiuni: 	 56 x 30 x 30 cm	

calmat 
Date tehnice

calmat

150 mm

18
0 

m
m

~ 200 mm


