Sisteme de purificare a apei cu
filtru cu membrana din fibre tubulare

AELET

Apa mereu curata

2 MITSUBISHI RAYON CLEANSUI CO..LTD.
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6/5 prezentam sistemele Cleansui

~

Sursa de apa

Statii de
tratare a apei

Tevi « Rezervoare

@ Turbiditate (bacterii, plumb nesolubil)
Plumb solubil: de la tevile vechi

. @ Mucegai (2-MIB): produs de microorganisme
Terenuri de golf @ Clor rezicual lier: © Fier (fam(cme ﬁr)‘eﬁ’: s E Acasi
cee "M eee Ferme utilizat frecvent ca si @ conductele de apa ruginite
Q ooe eoe s . dezinfectant pa rugi
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17/ \- pesticide utilizate in ::: : : iy ! g 0N
\\ /4 agricultura si gradinarit umm gt 1ay ’ /\/’
= " [le
aa ' &
Lac natural - Lac artificial y
Bazin de acumulare — %
@ Mucegai (2-MIB): © Trihalometani: ) ‘ e )
produs de algele albastre-verzi si de ‘ rezultati prin reactia dintre
bacteriile actinomicete ,‘ substantele organice din apa si DR ‘
clorul utilizat la tratarea apei &
s m O Cioroform
. P -I..... ‘-‘i' © Bromodiclorometan h
“ . @ Dibromoclorometan
.. o . L Bromoform

Fabrici « Curatatorii chimice

@ Tetracloroetilena W[

@ Tricloroetilena /

@® 1.1,1-tricloroetan, utilizat frecvent W bass / __E“

ca si solvent
—_——

Exista numeroase substante nocive care se pot infiltra in apa potabila in drumul
sau de la sursa la consumator.

Sistemul de filtrare unic si avansat de la CLEANSUI utilizeaza o combinatie de
elemente ceramice, carbon activ si filtre cu membrana din fibre tubulare pentru a
elimina TOATE aceste substante nedorite, oferindu-va o apa mereu curata si fara
gust neplacut.



CLEANSUI, cea mai cunoscuta |
marca de sisteme de purificare a
apei din Japonia, elimina agentii de
contaminare, dar pastreaza intacte
mineralele benefice din apa.

Sistemul original brevetat de filtrare a apei oferit de 1 -

CLEANSUI asigura un inalt nivel de performanta.
Sistemul unic si avansat de filtrare utilizeaza o 2 .
combinatie de plase de filtrare, material netesut, K . ‘
ceramica si carbon activ, alaturi de filtrele cu % |
membrana din fibre tubulare. 3

1 Ceramica

Filtrul special din ceramica indeparteaza plumbul solubil si
alti agenti de contaminare. (Plumbul nesolubil este indepartat
de filtrul cu membrana din fibre tubulare.)

Carbon activ antibacterian

Filtrul din carbon activ antibacterian
reduce mirosurile neplacute, clorul [
si mucegaiul (2-MIB) din apa de baut. \
De asemenea, acesta elimina eficient
pesticidele, erbicidele, CAT si compusii
organici volatili (VOC) precum trihalometanii (cloroform,
bromodiclorometan, dibromoclorometan, bromoform),
tetracloroetilena, tricloroetilena, 1,1,1-tricloroetanul etc.

Filtru cu membrana din fibre tubulare
Competenta de baza a CLEANSUI consta in filtrul cu Vedere méta in

membrana din fibre tubulare din polietilena ultrafina. Peretii Si%}%j{i}s:lé
acestora au posibilitatea de a elimina particulele de péana la 0,1

micrometri din apa de la robinet, inclusiv bacterii, alge, fungi,
microorganisme, chisturi, Cryptosporidium si particule de metal

cum ar fi rugina, plumbul etc.

Tehnologie avansata
Membrana microporoasa din fibre tubulare este un filtru sofisticat dezvoltat de

Vedere mérita a
peretelui lateral al
membranei din
fibre tubulare

- -

departamentul de tehnologie chimica macromoleculara al Mitsubishi Rayon. Fiecare
fibra tubulara a membranei are o sectiune transversala circulara si milioane de pori la

nivelul peretilor. Aceasta poate indeparta particulele de pana la 0,1 micrometri din
apa de la robinet.

Caracteristicile sistemelor CLEANSUI

Sistemul original brevetat de filtrare a apei oferit de CLEANSUI asigura un nivel
superior de performanta.
Sistemul unic si avansat de filtrare utilizeaza o combinatie de plase de filtrare, material

. e g R e
netesut, carbon activ, ceramica si filire cu membrana din fibre tubulare.

Clor rezidual liber _g
Turbiditate (rugina, bacterii etc.) > - o)
Trihalometani o o) 8
Cloroform o g_ N
o g =4
Bromodiclorometan g g Qo
Dibromoclorometan ) S8 ko)
Bromoform @, o =}
I < S Q¢
Plumb solubil + Z o
CAT (substante chimice/pesticide) e 5 5
2-MIB (mucegaiuri) © = 5
Tetracloroetilena g g @
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D

Rezultatele testelor privind eliminarea bacteriilor
Sursa: Universitatea Toho

Salmonella Vibrio

Specii de bacterii E.coli Serratia tyhi cholera Shigella
inainte de 5 5 5 5 5
Continut filtrare 5.4X10 7.2X10 3.5X10 8.5X10 6.2X10
de bacterii
(CFU/mI) Dupa 0 0 0 0 0

filtrare

Sistemele noastre de filtrare de Tnalta performanta transforma apa de la robinet contaminata
Cu rugina rosie si alte substante nocive, intr-o apa curata, limpede si incolora.

S

Inainte de filtrare Dupa filtrare

Membrana din fibre tubulare CLEANSUI cu o structura asemanatoare tulpinilor de bambus
este mai putin expusa la infundare. Membrana din fibre tubulare CLEANSUI ofera
performante durabile chiar si daca este utilizata pentru tratarea unei ape intens contaminate.

Sectiune transversala Sectiune transversala

Membrana din
fibre tubulare

utilizata Alte membrane
in cadrul din fibre tubulare
sistemelor

L T e T

CLEANSUI

Perete




Lista substantelor eliminate

Substante Descriere/Efecte potentiale asupra sanatatii
1 Clorul este cel mai frecvent utilizat dezinfectant.
Clor rezidual liber Acesta afecteaza gustul apei.
2 Caracterizeaza nivelul de tulburare a apei si implicit calitatea apei si eficienta
Turbiditate filtrarii. Particule din apa, inclusiv particule nevizibile cu ochiul liber.
3 Termen generic pentru patru compusi chimici (cloroform,
. . bromodiclorometan, dibromoclorometan, bromoform), rezultati din
balonstani reactia dintre substantele organice din apa si clorul utilizat la
tratarea apei. Posibil efect cancerigen. oee
4 Unul dintre trihalometani. Posibil efect cancerigen.
Cloroform
5 Unul dintre trihalometani. Posibil efect cancerigen.
Bromodiclorometan
6 Unul dintre trihalometani. Posibil efect cancerigen.
Dibromoclorometan
7 Unul dintre trihalometani. Posibil efect cancerigen.
Bromoform
8 Considerat nociv deoarece se suspecteaza ca poate compromite dezvoltarea
Plumb solubil cerebrala corecta a sugarilor si nou-nascutilor daca se acumuleaza in
organismul matern. (T ]
9 Substante chimice organice, erbicide si pesticide utilizate pe unele terenuri
CAT cultivate (agricole sau gradini), precum si pe terenurile necultivate. Se
suspecteaza ca ar cauza tulburari la nivelul sistemului endocrin (hormonal). [ ]
10 Un tip de mucegai. Afecteaza gustul apei.
2-MIB
11 Este intens utilizata in curatatoriile chimice si ca solvent pentru degresarea
Tetracloroetilena metalelor in industria auto, metalurgie si industria usoara. Se suspecteaza
ca poate cauza afectjuni hepatice si renale si ca are potential cancerigen. [ ]
12 Este un compus chimic utilizat ca si solvent industrial pentru degresarea
Tricloroetilena metalelor. Se suspecteaza ca poate cauza afectiuni hepatice si renale si
ca are potential cancerigen. [ ]
13 Este intens utilizat ca si solvent de curatare in industria electrica si electronica,
. precum si ca si solvent pentru adezivi, cerneluri, vopsele, lacuri, vopsele
1,1,1-tricloroetan pentru textile, ca si agent de racire si ca lubrifiant. Se suspecteaza ca poate
cauza afectiuni hepatice si renale si ca are potential cancerigen. e
14 Cea mai mare parte a acestor particule provin de pe conductele de apa
Fier (particule fine) (din fier) si pot determina un aspect ruginiu al apei, afectand in
acelasi timp gustul acesteia. ....
15 Este o substanta din familia aluminiului utilizata ca si floculant
Aluminiu (neutru) la tratarea apei.
GRADUL DE FILTRARE AL GRAD FOARTE . GRAD STANDARD . . )
CARTUSULUI RIDICAT GRAD RIDICAT IMBUNATATIT GRAD STANDARD GRAD DE BAZA

Carafa CPO15E

Compacta si usor de depozitat Nr. cartug: CPC5E-HS
Capacitate: 1,0 litri de apa filtrata
1,5 litri de apa totala

Sistem de filtrare

GRAD FOARTE
RIDICAT
L pracs |57
Plasa
Sedimente |
[~ Ceramica .

|
|
Plumb solubil ) - A
*—Carbon activ iF
| Bromoform / Trihalometani
‘| Bromodiclorometan / 2-MIB
-

Dibromoclorometan / CAT
Clor / Tetracloroetilena
Tricloroetilena / Cloroform
1,1,1-tricloroetan / Miros

L

"I~ Membrana din fibre tubulare / G )

Alge / Microorganisme
Turbiditate / Bacterii / Rugina

Fungi / Particule metalice /

=3
__4.
el e
Simplu de apucat Simplu de pus la frigider Calendar incorporat Simplu de depozitat
Datorita designului care asigura Designul ergonomic Afiseaza data la care trebuie Poate fi agezata orizontal fara
0 apucare usoara, aceasta garanteaza ocuparea unui sa nlocuiti cartusul riscuri de scurgere, economisind
poate fi scoasa din frigider fara spatiu minim in frigider astfel spatiu in frigider

dificultate, chiar si cand este
pozitionata orizontal

Carafa CPO002E

Compacta si usor de depozitat Nr. cartus: CPC5E-HS
Sistem de filtrare Capacitate: 0,9 Ii?ri_de apév filtraté
GRAD FOARTE 4 1,35 litri de apa totala
RIDICAT |

[ Plasa
Sedimente

[~ Ceramica
Plumb solubil -

=
—Carbon activ l
Bromoform / Trihalometani i 1

Bromodiclorometan / 2-MIB { " il ]

Dibromoclorometan / CAT
Clor / Tetracloroetilena
Tricloroetilena / Cloroform
1,1,1-tricloroetan / Miros

700 0 0 00" @

[ Membrana din fibre tubulare
Alge / Microorganisme
Turbiditate / Bacterii / Rugina
Fungi / Particule metalice

: : |

Simplu de turnat Simplu de apucat Calendar incorporat Simplu de depozitat

Puteti varsa cu usurinta cantitatea  Designul ergonomic permite Afiseaza data la care trebuie Datorita designului compact, poate fi
necesara de apa 0 apucare sigura sa nlocuitj cartusul depozitata chiar si in cele mai pline frigidere

Foarte utila in viata de zi cu zi

— -
4 o R
. ) W awl D

Apa curata si fara imbunétateste savoarea Pentru ceaiuri si cafele Pentru intreaga familie
gust neplacut mancarurilor mai savuroase



Carafa CPOO5E Sistem montat pe robinet SP601E

Carafa ergonomica Nr. cartus: CPC5E-HS Argintiu cu afisaj LCD Nr. cartus: HGC9E-S
. ] Capacitate: 1,1 litri de apa filtrata Baterie inclusa
Sistem de filtrare 24 |Itrl de a é totalé Filter System
GRAD FOARTE £t e ’ p GRAD FOARTE
RIDICAT [ RIDICAT
I~ Plasa H‘\\
Sedimente
- Ceramica ! I~ Material netesut

Plumb solubil \ l -
—Carbon activ

Bromoform / Trihalometani

Bromodiclorometan / 2-MIB

Dibromoclorometan / CAT

Clor / Tetracloroetilena

Tricloroetilena / Cloroform

1,1,1-tricloroetan / Miros ' -

[~ Membrana din fibre tubulare 1 F 4
Alge / Microorganisme |
Turbiditate / Bacterii / Rugina
Fungi / Particule metalice

-f Apa curata si fara gust neplacut

T
S~

Sedimente

I~ Ceramica
Plumb solubil

—Carbon activ
Bromoform / Trihalometani
Bromodiclorometan / 2-MIB
Dibromoclorometan / CAT
Clor / Tetracloroetilena
Tricloroetilena / Cloroform
1,1,1-tricloroetan / Miros

[~ Membrana din fibre tubulare
Alge / Microorganisme
Turbiditate / Bacterii / Rugina
Fungi / Particule metalice

‘* Apa curata si fara gust neplacut

Design compact
e Maner plat
Apucare usoara

de filtrare

( Y
( LCD )

e Economie de spatiu

e Fanta de vizualizare
Pentru verificarea nivelului

Ecranul LCD animat si inovator afiseaza debitul optim

Maner stilizat Capac glisant Design ce va permite Afisaj LCD
Conceput pentru o apucare Nu aluneca, simplu de glisat sa economisiti spatiu Afisare exacta a numarului de zile
confortabila Simplu de depozitat ramase pana la inlocuirea cartusului

Carafa CPOO7E

Carafa durabila pentru apa alcalina Nr. cartus: CPC7E
Capacitate: 1,3 litri de apa filtrata

GRAD FOARTE I 2,3 litri de apa totala

RIDICAT | | |

Sistem de filtrare

[ Plasa
Sedimente

>~ Carbonat de calciu

*~ Ceramica 7
> Plumb solubil

‘[~ Carbon activ
Bromoform / Trihalometani
Bromodiclorometan / 2-MIB
Dibromoclorometan / CAT
Clor / Tetracloroetilena
Tricloroetilené / Cloroform
1,1,1-tricloroetan / Miros |

I~ Membrana din fibre tubulare L

Alge / Microorganisme |
Turbiditate / Bacterii / Rugina ]
Fungi / Particule metalice \

> | | i

Calendar incorporat Maner stilizat Wave detail Cartus cu maner

Afiseaza data la care trebuie sa
Tnlocuiti cartusul

Conceput pentru o apucare
confortabila

Suprafata ondulata

Tnlocuirea cartusului devine o joaca

300L e

Temporizator numeric digital Monitorizarea debitului
care indica numarul de Animatia cu unde aﬁ§eaZé debitul
zile ramase péné la Optim, iar indicatorul de “debit
inlocuirea cartusului. depasit” semnaleaza depasirea

debitului optim.

Change
battery

Afiseaza nivelul
bateriei

* Afisajul LCD se ilumineaza numai la curgerea de apa filtrata

Sistem montat pe robinet CBO13E

Design simplu si compact

Sistem de filtrare

GRAD STANDARD
IMBUNATATIT

— Material netesut
Sedimente

1~ Carbon activ
Bromoform / Miros
Trihalometani
Bromodiclorometan
Dibromoclorometan
Clor / Cloroform

— Membrana din fibre tubulare

Nr. cartus: CBCO3E

e Mecanismul

cu pulverizator

natural previne
stropirea
accidentala

Alge / Microorganisme
Turbiditate / Bacterii / Rugina
Fungi / Particule metalice

Apa alcalina pastreaza intacte catechinele

Apa alcalina favorizeaza extractia
catechinelor cu proprietati benefice

Apa alcalina pastreaza proprietatile antioxidante
ale ceaiului si confera acestuia un aspect mai
inchis la culoare

-f Apa curata si fara gust neplacut

) Dupa
Api filtrare
filtrata Apa alcalina

Apa filtrata ' v

Dupa filtrare
Apa alcalina

*potrivit unui studiu
efectuat de companie

Comparatje intre cantitatile de catechine extrase



Comparatie

Caracteristicile produsului / performante de filtrare in litri

Filtru de apa al carafei

Filtru de apa al sistemului montat
pe robinet

Scop

Apa de baut
Gatit
Preparare ceai si cafea

Apa de baut

Gatit

Preparare ceai si cafea
Spalat legume si carne/peste

Performante de filtrare

13+2 (consultati pagina 6)

13+2 (consultati pagina 6)

Economie de spatiu

Modele compacte disponibile: CP015,
CP002

Nu necesita spatiu suplimentar in afara de
locul de aplicare pe robinet

Portabilitate

Poate fi deplasata oriunde

Nu este portabil

Viata utila a filtrului

3 luni (pentru 2 litri/zi)

3 luni (pentru 10 litri/zi)

Economie de bani

Un cartus filtreaza 200 de litri de apa,
echivalentul a 100 de sticle de apa
minerala de 2 litri la doar 1/10 din pret.

Cartusul montat pe robinet poate filtra 900

de litri de apa, echivalentul a 450 de sticle de
apa minerala imbuteliata de 2 litri la doar 1/20
din pret.

urma de clor.

electric sau gaz).

Beneficii Poate fi pastrata in frigider, pentru o apa Confera un gust mai bun alimentelor fierte
racoroasa, pura si fara gust neplacut.
Delicata cu mediul - nu veti mai avea Ideal pentru spalarea salatelor si legumelor
nevoie de sticle de apa, reducand astfel consumate crude
deseurile
Este portabila, deci extrem de practica. CPO15E | Poate fi utilizat in orice moment — nu este
poate fi pastrata si in pozitie orizontala. nevoie sa asteptati ca apa sa se filtreze.
( P eSS 5 )
~ {_Apa si sanatatea dumneavoastra ) ~

Apa purificata Cleansui versus apa fiarta

« Fierberea apei reduce cantitatea de oxigen esential pentru organismul uman, in vreme ce sistemele CLEANSUI
pastreaza oxigenul si mineralele benefice.

« Prin fierbere sunt eliminate doar anumite bacterii, iar germenii ramasi favorizeaza inmultjrea bacteriilor existente
deja in organismul uman.

« Fierberea apei ucide doar bacteriile vii cauzatoare de boli, insa nu elimina mediul bacterian care favorizeaza
dezvoltarea altor bacterii, in vreme ce sistemele CLEANSUI elimina toate bacteriile.

« Prin fierbere se elimind doar o parte din clorul prezent in apa, in vreme ce sistemele CLEANSUI elimina orice

+ Spre deosebire de sistemele CLEANSUI, fierberea necesita un consum suplimentar de energie (ex. curent

De ce apa imbuteliata nu este intotdeauna cea mai buna alegere

+ Reglementarile actuale nu ofera o garantje suficienta pentru calitatea apei sau sursa de provenienta a acesteia.

+ Potrivit unui studiu cu durata de patru ani efectuat de Consiliul pentru Protectia Resurselor Naturale din SUA, apa
imbuteliata nu este intotdeauna mai curata sau mai sigura decat cea mai mare parte a apei de la robinet.

+ In cadrul studiului au fost testate peste 1.000 de sticle de ap& din comert de 103 mérci diferite. Aproximativ 22%
din apa imbuteliata testata continea agenti de contaminare.

+ Unii dintre acesti agenti de contaminare, in cazul consumului indelungat, pot fi cancerigeni sau pot cauza alte
probleme de sanatate.

+ Impactul negativ asupra mediului asociat productiei de apa imbuteliata este enorm.

« Sistemele CLEANSUI sunt mai convenabile, ofera o calitate mai buna a apei si costa mult mai putin
decét apa imbuteliata.

10

{j |
i 1 13 \ 4
MOdel I - ! l d \’ “‘:&
Numar model CP002E CPO15E CPOO5E CP007E CBO013E CSP601E
Dimensiuni (mm) 105x105x | 124x 107 x | 217x 108 x | 265 x 115 x 131 x 100 124 x 132
Ixaxh 281 302 282 300 x 59 X 79
Greutate (plina cu apa) 620g 5909 7009 900g 200g (300g) | 310g (430g)
(1,6209) (1,6909) (1,9009) (2,2809)
Debit initial al apei (I/min)
0.11/min 0.11/min 0.11/min 0.06l/min 1.6 I/min 1.6 I/min
Clor rezidual liber 200 litri 200 litri 200 litri 200 litri 900 litri 900 litri
MCLELEE s 200 litri 200 litri 200 ltri 200 litri 900 litri 900 litris
(rugina, bacterii etc.)
Trihalometani 200 litri 200 litri 200 litri 200 litri 900 litri 900 litri
Chloroform 200 litri 200 litri 200 litri 200 litri 900 litri 900 litri
Bromodiclorometan 200 litri 200 litri 200 litri 200 litri 900 litris 900 litri
)
@
o | Dibromoclorometan 200 litri 200 litri 200 litri 200 litri 900 litri 900 litri
=
3
g
‘@ | Bromoform 200 litri 200 litri 200 litri 200 litri 900 litri 900 litri
Q
(0]
% Plumb solubil 200 litri 200 litri 200 litri 200 litri - 900 litri
L
(0]
(e (BUITHEID 200 litri 200 litri 200 ltri 200 litri - 900 litri
chimice/pesticide)
2-MIB (mucegaiuri) 200 litri 200 litri 200 litri 200 litri - 900 litri
Tetracloroetilena 200 litri 200 litri 200 litri 200 litri - 900 litri
Tricloroetilena 200 litri 200 litri 200 litri 200 litri - 900 litri
1,1,1-tricloroetan 200 litri 200 litri 200 litri 200 litri - 900 litri
Functie de avertizare Calendar Calendar Butgn Calendar Martgr de
entru Tnlocuirea cartusului | incorporat incorporat temporizator incorporat i avertizare
P digital digital
Fereastra de verificare - - - - - Da
Nr. model cartus de schimb CPC5E CPC5E CPC5E CPC7E CBCO3E HGC9E-S




Contact

TELEFON: 0726 349 520, 0784 203 062
OFFICE: 0766 301 355
E-MAIL: office@bewater.ro

COMENZI: comenzi@bewater.ro

Bio Energy Water

S.C. BIO ENERGY WATER S.R.L.

Mun. Constanta, Str. Poporului, nr. 101, Judetul Constanta
RO28186699
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